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Поликарбонатное стекло внешнее, мм 250х120

Поликарбонатное стекло внутреннее, мм 100х70

Температура эксплуатации, °С -10 – +55

Температура хранения, °С -20 – +70

Время срабатывания при комнатной температуре, сек 1/25,000

Установочные размеры светофильтра, мм 127х116х10

Размеры смотрового окна, мм 100х68

Степень затемнения, в светлом состоянии, DIN 4

Степень затемнения, в рабочем состоянии, DIN 5–8 / 9–13

Регулировка чувствительности плавная

Регулировка задержки открытия, сек 0,2 – 1,0

Сенсоры 4 сенсора

Возможность зарядки аккумулятора USB Type-C / Солнечная панель

Литиевый элемент
съёмный аккумулятор 

LIR2450

Емкость, мАч / В 120 / 3,6

Материал огнезащитный полипропилен

Защита глаз DIN16

Оптический класс 1/1/1/1

Вес маски, г 580

Использование фильтра при аргонодуговой сварке ≥ 2А (DC/AC)
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ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Светофильтр 
не работает или 
мерцает.

Датчики загрязнены 
или заблокированы.

Очистите поверхность датчиков, обеспечив 
свободное попадание света от сварочной 
дуги.

Фотоэлемент 
(Солнечная батарея) не 
активен.

Активируйте фотоэлемент, подвергнув его 
воздействию солнечного света на 20–30 мин.

Низкий заряд аккуму-
ляторной батареи.

Зарядите аккумуляторную батарею с 
помощью USB кабеля.

Боковые стороны 
фильтра светлее, 
чем центральная 
часть.

Нормальная ситуация. Это естественная черта LCD. Данное 
явление невредно для глаз. Однако для 
максимально комфортной работы поста-
райтесь сохранять угол обзора в 90°.

Фильтр остается 
темным после 
прекращения дуги 
или когда дуга 
отсутствует.

Датчики загрязнены. Проверьте сенсоры и в случае необходи-
мости очистите их. Если место проведения 
сварки очень сильно освещено – приглушите 
освещение.

Медленное 
затемнение.

Слишком низкая 
рабочая температура.

Не используйте при температуре ниже -5°С.

Плохой обзор. Загрязнение внешнего / 

внутреннего стекла или 
линзы фильтра.

Замените стекло.

Маска плохо 
держится на 
голове.

Неправильная регули-
ровка крепления.

Отрегулируйте крепление.
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Сварочная маска 1 шт.

Дополнительное поликарбонатное стекло внешнее 1 шт.

Дополнительное поликарбонатное стекло внутреннее 1 шт.

Кабель круглый USB Type-C для подзарядки 
съёмного аккумулятора LIR2450

1 шт.

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон 1 комплект
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