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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель МАСТЕР 250 Проф

Напряжение сети, В / Гц 230 / 50

Минимальное напряжение питания, В 140

Напряжение холостого хода 60

Диапазон сварочного тока (ММА), А 20–250

Диапазон сварочного тока (TIG LIFT), А 10-250

Продолжительность включения, ПВ, % 60

Регулируемый ARC FORCE, % 0–100

Класс изоляции / защиты IP21/H

Габариты аппарата, мм 400х145х245

Вес нетто, кг 7,1
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СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СВАРОЧНОГО ТОКА (А)

Диаметр электрода (мм) 1,60 2,00 2,50 3,25 4,00 5,00

Электрод с рутиловым 
покрытием

30–55 40–70 50–100 80–130 120–170 150–250

Электрод с основным 
покрытием

50–75 60–100 70–120 110–150 140–200 180–210

ТИП ЭЛЕКТРОДА СВОЙСТВА ТИПИЧНЫЕ МАРКИ

С рутиловым 
покрытием

Прост в использовании 
(Легкий поджиг, устойчивое горение)

МР–3С, ОЗС–12
LE Omnia 46
AS R–143
Boehler Fox OHV

С основным 
покрытием

Хорошие механические свойства 
(Сварка ответственных конструкций)

УОНИ 13 / 55
LE Basic One
AS B–248
Boehler Fox EV50
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А Б В
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Инвертор 1 шт.

Кабель сетевой 1 шт.

Электрододержатель 300 А - 3 м 1 шт .

Зажим заземления 300 А - 3 м 1 шт.

Ремень 1 шт.

Инструкция 1 шт.

Гарантийный талон 1 шт.
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